
Artikel-Nr.:

EAN-Code:

Artikelbezeichnung:

Technische Daten:

Gehäuse:

Form:

Gehäusefarbe:

Betriebsspannung:

Lampen-Sockel:

Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h):

nominelle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt):

Lichtstrom / Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°):

Abstrahlwinkel:

Farbtemperatur:

Lichtfarbe:

Abmessungen ohne Anbauring (UP-Montage):

Deckenausschnitt (nur bei UP-Montage):

Abmessungen mit Anbauring (AP-Montage):

Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer:

max. Schaltzyklen:

Aufwärmzeit:

Zündzeit:

Dimmbar:

Dimmer-Spezifiaktionen:

Elektrischer Leistungsfaktor:

Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 

Farb-Wiedergabe:

Farbkonsistenz:

Schutzart:

Energie-Effizienz-Klasse:

Gewichteter-Energieverbrauch bei 1000Std.:

spektrale Strahlungsverteilung:

15.000x

<6,0
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EGB LED An-und Einbau-Panel 7,5W rund, umschaltbar

7,5

8 kWh/1000h

A

IP 20

25.000h

Ra >80

<0,5s

>0,7

>70

mit Phasenan- und abschnittdimmer

Ja

<2s

3000K / 4000K / 6000K

120°

Ø 98mm

Ø 115 x T32mm, ET50mm

Ø 122 x H35mm

warmweiß / weiß / hellweiß

7,5

kein Sockel, LED´s sind fest verbaut

375/3000K, 450/4000K, 400/6000K

230V

weiß

rund

Kunststoff, Abdeckung Acryl opal


