
P R O D U K T i N F O R M a T i O N

B E D i E N U N G S a N l E i T U N G

EiNPUTzKaSTEN FüR DiE TüRSTaTiONEN 1 aS, 2 aS, 4 aS UND 8 aS

V illa aK /  V illa aK 8 aS
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LIEFERUMFANG
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1x  Einputzkasten Villa aK / Villa aK 8 aS 

 (Einputzkasten, Sperrholzplatte und Dichtungsband) 

1x  Produktinformation

EINLEITUNG

HiNwEiSE zUR PRODUKTiNFORMaTiON

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise. 

Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, 

wo sie für wartung und Reparatur zugänglich ist.

Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.hhg-elektro.de.

PRODUKTINFORMATION

BESTiMMUNGSGEMäSSER GEBRaUCH

Der Einputzkasten dient zur Montage in verputzten Fassaden. 

Die Montage des Einputzkastens erfolgt vor dem Verputzen. 

Die Sperrholzplatte bietet anschraubpunkte für den Unterputzkasten.

abmessung Villa aK (H x B x T): 185 x 108 x 58 mm

abmessung Villa aK 8 aS (H x B x T): 345 x 137 x 65 mm

Für anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch 

abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller 

keine Haftung.
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MONTAGE

 � Setzen Sie den Einputzkasten in die Maueröffnung ein.

achten Sie darauf, dass die vordere Kante des Einputzkastens 

bündig mit dem Mauerwerk abschließt.

achten Sie auf eine korrekte Einbaulage.  

Die Bohrung (Kabeldurchführung) muss nach unten zeigen.
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 � Verputzen Sie den Einputzkasten.

 � Entfernen Sie ggf. angetrocknete Putzreste aus dem Einputzkasten.

 � Setzen Sie den Unterputzkasten in den Einputzkasten.

 � Schrauben Sie den Unterputzkasten mit 4 geeigneten Schrauben  

 am Einputzkasten fest.
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INFORMATIONEN

GEwäHRlEiSTUNG

SERViCE

Unsere Verkaufs- und lieferbedingungen können Sie unter 

info@hhg-elektro.de anfordern.

Fragen richten Sie bitte per E-Mail an info@hhg-elektro.de.
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Hauptsitz

HHG GmbH   am Farrnbach 7   D-90556 Cadolzburg

HHG GmbH Service Deutschland

info@hhg-elektro.de   www.hhg-elektro.de

Technische änderungen vorbehalten.
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Villa aK / Villa aK 8 aS

05/2020. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

HHG GmbH   am Farrnbach 7   D-90556 Cadolzburg 
E-Mail: info@hhg-elektro.de   www.hhg-elektro.de


