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Sicherheitshinweise

WARNUNG
Lesen Sia vor Gebrauch diese Anleitung genau durch. Wenn das Gerat nicht den Herstellerangaben entsprechend ein-
gesatzl wird, kann der durch das Gerit bareigestelite Schutz beeintrachtigl werden.

WARNUNG
Gefahrenquellen sind z B. mechanische Teile, durch die es zu schweren Verletzungen von Personen kommen kann
Auch die Gefahrdung von Gegensténden (z.B. die Beschdigung des Gerétes) besteht.

WARNUNG
Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen fiihren sowie eine Geféhrdung fiir die Funk-
lion von Gegensténden (z.B. die Beschédigung des Gerates) sein

WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenméchtige Umbauen und/oder Verindern des Gerétes nicht
gestattet, Um einen sicheren Belrieb mit dem Gerét zu gewdhrleisten, miissen Sie die Sicherheitshinweise, Warnver-
merke und das Kapitel Bestimmungsgemafie Verwendung" unbedingt beachten.
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WARNUNG

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gertes bitte foigende Hinweise:

| Vermeiden Sie einen Betrieb des Gertes in der Nahe von elektrischen Schweiligeréten, Induktionsheizern und ande-
ren aleklromagnetischen Faldern.

| Nach abruplan Temperaturwachseln muss das Gerét vor dem Gebrauch zur Stabilisierung ca. 30 Minuten an die
peue Umgebungstamperatur angepass! werden.

| Bel nisdrigaren Temparaturen untar 5 *C kann die Bareitschall des Spannungsprilfers beaintrachiigt werden. Hitte

sorgen Sie fir gentigend Stromversorgung, in dem Sie geeignote Battarien ver die auch fiir den engesetzten

Temperaturbereich spezifiziert sinal

Setzen Sie das Gerat nicht léngere Zeit hohen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungsbedingungen

Der Spannungspriifer und das Zubehr sind kein Spielzeug und gehdren nicht in Kinderhande!

In gewerblichen Einrichlungen sind die Unfallverhiitungsvorschrifien des Verbandes der gewerblichen Berufsgenos-

senschaften fiir elektrische Anlagen und Batriabsmitiel zu beachten

Bitte beachten Sie die fiinf Sicherheitsregeln:

L ]
1 Freischalten
l 2 Gegen Wiedereinschalten sichern
3 Spannungsfreineit feststellen (Spannungsfreiheit ist 2-polig festzustellen)
4  Erden und kurzschliefien
5  Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken
WARNUNG

>

| Ein Spannungsprifer mit relativ nisdager impedanz wird im Verglelch zum Referarzwert 100 ka2 nicht alle Stérspannun-
gan mit einem Lrsprungswert obarhal ELV anzeigan, Bel Kontakt mit den zu priffanden Anlagentaiien kann der Span-
nungsprifer die Starspannungen durch Entladung voribergehiend bis zu einem Pegel unterhalb ELY herabsetzam, nach
dem Enlfernen des Spannungsprilfers wird die Storspannung ihren Ursprungswert aber wieder annehmen

| Ein Spannungspriifer mit relativ hoher innerer Impedanz wird im Vergleich zum Referenzwert 100 k<2 bei vorhande-
ner Starspannung Belriebssp g nicht vorf " nicht eindeutip anzeigen

| Wenn dig Anzeige , Spanniing vorhanden" nicht erscheint, wird dringend emplahlen, vor Aufnahme der Arbeiten die
Erdungssinrichtung einzulegen.

| Wenn die Anzeige ,Spannung vorhanden" bei einem Teil erscheint, der als von der Anlage getrennt gilt, wird dringend
empfohlen, mit zusatzlichen Mafinahmen (z.B.: Verwendung eines geeigneten Spannungsprifers, Sichlprifung der
Trennstelle im elektrischen Netz, usw.) den Zustand ,Belriebsspannung nicht vorhanden” des zu priifenden Anlagen-
teils nachzuweisen und festzustellen, dass die vom Spanmungspriifer angezeigte Spannung eine Slorspannung ist




Bestimmungsgemaéafe Verwendung
Nur fiir den Einsatz durch Elektrofachkrafte und fachkundiges Personal vorgesehen
Das Gerét ist nur fiir die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen wie Wechselspannungs-, Gleichspannungs- und
Durchgangspriifungen, Phasen- und Drehfeldtest, bestimmt Eine anders Verwendung ist unzuldssig und kann zu Unféllen oder
Zerstorung des Gerdtes fiihren. Diese Fehlanwendungen fiihren zu einem sofortigen Erldschen jeglicher Garantie- und Gewéhrleis-
lungsanspriiche des Bedieners gegeniiber dem Hersteller
Jeder, der dieses Priifgerat verwendat, solte entaprechend ausgebildel Lind mit dan besonderen, in einem industriellen Umfeld
auftretenden Gefahren bei der Sp gsprifung, den natwandigen Sicharheitsvorkehrungen und den Verfahitan zur Uberprifung
der ordnungsgemaRen Funktion des Gerétes vor und nach jedem Gebrauch vertraut sein.

® Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgemaRe Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicher-
heilshinweise verursacht werden, iibernehmen wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeglicher Garantie-
1 anspruch. £in in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf Sicherheilshinweise in der Bedienungs-

ankeitung hin, Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung komplett durch. Dieses Gerét ist CE-gepriift und er-
fiillt somil die erforderlichen Richtlinien

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu dndern @ 2020 elfric GmbH, Deutschland.

Haftungsausschluss
® Bei Schéden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
1 Fiir Folgeschaden, die daraus resuttieren, iibernehmen wir keine Haftung!

eltric haftet nicht fiir Schaden, die aus
| dem Nichtbeachten der Anleitung
| von eltric nicht freigegebenen Anderungen am Produkt oder
| von eltric nicht hergestelten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen
| - Alkohok, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen werden resultieren

Richtigkeit der Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung wurde mit groer Sorgfalt erstellt Fir die Richtigkeit und Vollsléndigkeit der Daten, Abbildungen
und Zeichnungen wird keine Gewahr ibernommen. Anderungen, Drucklehler und Irrtimer vorbehalten

Entsorgung
Sehr geehrter ellric-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die Mdglichkeit, das Gerét nach Ende seines Lebenszyk-
lus an geeignete Sammelstellen fiir Eleklroschrott zuriickzugeben

Dig WEEE regett die Riicknahme und das Recycling von Elektroaltgeraten, H von Elektrogeréten dazu ver-

pflichtet, Elektrogeréte, die verkauft werden, kostenfrei zuriickzunehmen und zu recyceln. Elekirogeréte diirfen dann

nicht mehr in die ,;normalen” Abfalistréme eingebracht werden. Elektrogerate sind separat zu recyceln und zu entsor-
. gen Alle Geréle, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit diesem Logo gekennzeichnet

Qualitatszertifikat
Alle innerhalb der eltric GmbH durchgefiihrten, qualitatsrelevanten Téligkeiten und Prozesse werden permanent durch ein Quali-
tatsmanagementsyslem tiberwacht. Die eltric GmbH bestaligt weiterhin, dass die wahrend der Kalibrierung verwendeten Prifein-
richtungen und Inslrumente einer permanenten Priifmitteliberwachung unterliegen

Konformititserkldrung
Das Produkt erfilll die aktuelisten Richllinien. Nahere Informationen erhalten Sie auf www.eltric.de

Bedienung
Viglen Dank, dass Sie sich fiir den EGB WBT1, einen EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment)-Adapler, entschieden haben.
Dieser Messadapler ist Zubehor fiir weilere Mess- und Priifgerate um z. B. mit einem Installationstester Sicherheits- bzw. Funklion-
spriifungen durchzufithren. Er isl fiir die Priifung von Ladezubehdr fiir elgktrische Fahrzeuge (EVSE Mode 3), mit Typ-2-Stecker
vorgesehen.
Der EGB WBT1 ist durch das massive Gehause auch bei rauem Einsatz verwendbar.
Die LED-Anzeige des WBT1 ist als Richtwert gedacht, nicht als Messwert
Verwenden Sie hierfiir bitte geeignete Messmittel!

Sicherheitshinweise
Sie haben sich filr sin Gerét entschieden, das Ihnen ein hohes MaR an Sicherhett bietet. Um eine gefahrlose und richtige Anwendung
sicherzuslellen, ist es unerldsslich, dass Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch wolistandig durchlesen

1) Typ-2 Stecker

2) Phasenanzeige

3) Bananenbuchsen fr Phasen L1, L2, L3
4) Bananenbuchse fiir CP

5) Bananenbuchse fiir PE

6) Drehwahischalter CP-State

7) Drehwahischalter Phase

8) Taster CP-State E (Fehlersimulation)
9) Steckdose

10) BNC Buchse

11) Bananenbuchse fir N

12) Drahwahlschalter PP-Slate

13) Taster PE Fehlrsimulalion

Es geften folgende Sicherheitsvorkehrungen:
Falll hierbei die Anzeige einer oder mehrerer Funklionen
aus, darf das Gert nicht mehr verwendet werden und muss
von Fachpersonal diberpriift werden.

| Vermeiden Sie die Beriihrung der Bananenbuchsen (3, 4, 5,
11)! (siehe Bilddarstellung)

| Das Gerét darf nicht in feuchter Umgebung betrieben wer-
den!

| Das Gerat immer lrocken und sauber haften. Das Gehduse
darf nur mit einem feuchlen Tuch gereinigt werden

| Die verschiedenen anzeigenden Signale des Spannungs-
priifers dirfen nicht fiir Messzwecke verwendet werden,

Funktion
Das Gerit simuliert ein angeschlossenes Elektro-Fahrzeug und gibt die Mdglichkeit verschiedene Ladezusténde zu simulieren
Dabei bietet der WBT1 diverse Mess- und Abgreifpunkte. Zum Einschalten des Gerdtes, stecken Sie den Typ-2 Stecker an eine
Ladeséule an, Bei Ireigeschalteter Ladeséule zeigen die LEDs die Phase(n) an. Mit dem Drehwahlischalter ,CP-State" (Control Pilot
Resistance) knnen die verschiedenen Ladezusténde simuliert werden. Die Bananenbuchsen gewéhrleislen Messmdglichkeiten
mit diversen Messleitungen. Durch die BNC-Buchse ist die Verwendung eines Oszilloskops realisierbar, Weitere Messgeréte kon-
nen an die Steckdose angeschlossen werden. Die Phasen lassen sich mit dem entsprechenden Drehwahischalter umlegen
Mit dem Schaller ,PP-State" (Proximity Pilot Resislance) lésst sich ein Kabet simulieren (wéhlbar sind N.C., 13 A, 20 A, 32 A, 63 A)

Mit den Tastern ,CP-State E" und ,PE Fehlersimulation”, lassen sich Fehlerzusténde simulieren. Beispielsweise ein Unterbrechung
des PE-Leiters

WARNUNG
Die Steckdose ist maximal bis 5 A belastbar! Ebenso darf nicht unter lasl zwischen den Phasen umgeschaftet/
gewechselt werden!




Priifablauf

SchlieRen Sie Ihren Installationslester an der Steckdose (alternativ an die Bananenbuchsen) des EBT1 an.

Wihlen Sie den CP-Stale ,A" und den PP-State ,N.C.” aus

Verbinden Sie nun den Typ-2 Stecker des WBT1 mit der zu priifenden Ladeeinrichlung/-séule

Nun kénnen Installationstests fir spannungsfreie Installationsschattungen durchgefithrt werden

Simulieren Sie jetzt die unterschiedlichen Ladebedingungen mit den Drehwahischaltern CP-State und PP-State. Beachten Sie da-
bei die Riickmeldung der Ladeeinrichtung/-séule

Mit dem Drehwahlschalter ,Phase" lassen sich die Phasen auf die Steckdosen umstellen, so dass jede Phase einzeln {ber die
Steckdose gepriift werden kann. Uber die BNC-Buchse am Kopfteil des Gerétes lésst sich zusétzlich noch ein Oszilloskop anschlie-
fSen

PP-State Erlduterung

Position | Beschreibung

N.C Fehlbedienung oder Stecker nicht verbunden

13A

20A Einstellung fiir Maximalstrom des EV Kabels

2A WBT1 ist mit der Ladeeinrichtung/-séule verbunden und kann in jeder dieser Einstellungen messen.
63 A

CP-State Erlduterung

Posilion | Simulation Beschreibung

A Ladeeinrichlung/-saule ist WBT1 ist im Ruhezusland, Ladeeinrichtung/-séule lielert keine Energieversorgung
nicht angeschlossen

B Ladeeinrichlung/-saule ist ange- = WBT1 wurde erkannt, Ladeeinrichtung/-séule liefert keine Energieversorgung
schlossen

c Ladeeinrichlung/-séule ist aktiv Ladeeinrichtung/-sdule ist ladebereit, WBT1 startet Ladevorgang und erfordert keine
ohne Ventilator Beliiftung, Energieversorgung nur, wenn keine Beliiftung vorhanden ist.

D Ladesinrichlung/-sdule ist aktiv Ladeeinrichtung/-séule ist ladebereit, WBT1 startet Ladevorgang und erfordert Befiif-
mit Ventilator tung, Energieversorgung nur, wenn Beliiftung vorhanden ist.

Fehlersimulation

Der Messadapter WBT1 verfiigt Gber die Mglichkeit zwei Fehler zu simulieren, die an Lades&ulen auftreten kénnen

Mit dem Taster links von der Steckdose lsst sich der CP-State E schatten. Dies entspricht einem Fehler bzw. einer Unterbrechung
der Kommunikalion zwischen dem Fahrzeug und der Ladeséule. Dabei wird ein Kurzschluss iiber eine Diode zwischen PE und CP
geschaltet. Unter Umstanden I8st hierbei die Sicherung der Ladestation aus!

Mit dem Taster rechis von der Steckdose {sst sich der PE-Leiter unterbrechen. Damil kann Giberpriift werden, ob die Ladeséule
entsprechend auf diesen Fehler reagiert.

Reinigung

Solite das Gert durch den taglichen Gebrauch schmutzig geworden sein, kann das Gerat mit einem feuchten Tuch und etwas mil-
dem Haushaltsreiniger gereinigt werden. Niemals scharfe Reiniger oder Lésungsmittel zur Reinigung verwenden

L]
1 Zur Vermeidung eleklrischer Schiége keine Feuchtigkeit in das Gehause eindringen lassen

Technische Daten

Anzeige
Betriebstemperatur
Schutzart
Spannungsversorgung

Belastungsgrenze Steckdose

0bis +40°C
P 40

LEDs

| Typ-2 Stecker / Ladeeinrichlung/-s&ule fiir Elektrofahrzeuge

5A



Safety information

WARNING
Read this manua! carefully before using the instrument. Failure to use the instrument in accordance with the manufac-
turer's specilicalions can affect the protection which it provides

WARNING
Sources of danger include e.g. mechanical parts, which can cause serious injuries. Objects are also at risk (e.g. damage
to the instrument).

WARNING
An electric shock can result in death or serious injury and jeopardise the function of objects (e.g, damage to the instru-
ment).

WARNING

Unaulhorised modification andfor changes to lhe instrument are not permitted for reasons of safety and approval (CE)
In order to ensure safe and reliable operation of the inslrument, you must aways comply with (he safety information,
warnings and the information contained in the section “Intended use".

WARNING
Observe the following informalion before using the instrument:

| Avoid operaling the instrument near to electric welding equipment, induction healers or other electromagnelic fietds.

| Tostabiise the instrument aftar abrupt changes in temperature, it must be allowsd to adjust to Lhe new ambient lem-
perature for approx. 30 minutes before Use

Temparalures below 5 °C can impair the readiness of the voltage tester. Please provide a sufficient power supply by
using suitable batteries as specified for the deployed lemperature range!

Do not expose the instrument lo high temperatures for a long period of time.

Avoid dusly and humid envronments

Tha voltage tester and accessories are not toys and must be kept out of the reach of children!

When working in industrial facilities, comply at all times with (he accldant prevention regulations for electrical systems
and equipment as established by the employers' liability insurance association

|| B B B B>

Please observe lhe five salety rules:

Disconnect

Secure against reactivation

Ensure isolation from the power supply {check that there is no voltage on both poles)
Earth and short-circuit

Cover adjacent live parts

i ®

(LN S

WARNING
A | Compared with the refarence value af 100 k€2, a vollage taster with ralatively low impedance does nol indicale all
interfarence valtages vith an originl value above the ELV. On contacl with the parts of the system 1o be tested, dis-
charge can mean that the vollage lester temporarily diminishes the interference viltages (o a level under the ELV.
Removing the voltage tester relums the interference voltage to its original value
| Compared with the reference value of 100 kQ), a vottage tester wilh relatively high internal impedance will not clearly
indicate “Operaling vollage nol prasen!” when an interferance vollage exlsts.
| If the dispiay “Volage presanl” doas not appear, we strongly recammend that you insert the earthing device before
starling Lhe work.
If the display *Voltage present’ appears for a part that is-considered to be separale rom the system, we strongly rec-
ommend that you take additional aclion (e.g.: use a suitable voltage tester, visually check the separating point in the
eleclrical network, etc.), verify and determine the "Operating voltage not present” state of the part of the system to be
tested and determine that the voltage indicated by the voltage tester is an inlerferenca voltage.

Intended use
Only intended for use by qualified electricians and specialized personnel
The instrument is only intended for the applications described in (he manual, such as AC, DC and continuity checks, phase and
rotating field tests. Any other usage is forbidden and can resutt in accidents or destruction of the instrument. Any such misapplica-
tion will result in the immediate expiry of all guarantee and warranty claims on the part of the operator against (he manufacturer
All uisers of 1his lesler should have the appropriate training and be familiar with the dangers associated with performing a voltage
lest that accur in an induslrial environment, the necessary safety precautions and Ihe procedure for checking the correct fun ction of
Ihe mstrument bafore and atter each use.

Y We shall not accept any liability for damage to property or injury to persons resulting from improper handling or
non-compliance with the safsty information. In such cases, any warranty claim becomes invalid. An exclamation
l mark in a triangle indicates safety information in the operating manual. Read the entire manual before commis-

sioning, This instrument is CE-approved and thus fuffils lhe required directives.

We reserve lhe right to change specifications without prior nolice ® 2020 eltric GmbH, Germany.

Disclaimer
Y The warranty claim is voided in cases of damage caused by failure to comply with the specifications of the
manual!
1 We shall not accept any liability for the resulting damage!

oftric does not accept responsibility for damage resulting from
| Failure to observe the manual *
| Changes lo lhe product which have not been approved by eftric or
| Spare parts which have not been manufactured or approved by eltric
| The consumption of alcohol, drugs or medicines

Correctness of the operating manual
This operating manual has been compiled with considerable care and atienlion. No guaranlee is given that the data, figures and
drawings are complete or correct. Subject Lo changes, printing mistakes and errors.

Disposal
Dear eltric customer, Purchasing our product gives you the option of relurning the instrument at the end of its ifespan o suitable
collection poinls for waste eleclrical equipment

The WEEE directive requlates the return and recycling of electrical appiances. Manufacturers of electrical applances

are obligad to take back and ecycle all sold electrical apphances free of charge. Elsclrical appliances may na longer

be disposed of through lional wasle disposal channals, Electrical appliances musk be recyclad and disposed of
_— separately. All equipment subject lo this directive is marked with this logo

Certificate of quality
All quality-related activities and processes performed by ellric GmbH are subject to continual menitoring within the framework of a
Quality Management System. eltric GmbH confirms that the testing equipment and inslruments used during the cafibration process
are subject to a continual monitoring process

Declaration of conformity
The product conforms to the most recent directives. For furiher information, go to www.eftric.de




Operation

Thank yau for deciding on the EGE WBT1, an EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) adaptor

This test adapler is an accessory for additional measuring instruments and testers, for example, {0 carry oul safety or function tests
using an installation tester, |t has a type 2 connector for testing charge accessories for electric vehicles (EVSE Mode 3).

The solid housing of the EGB WBT1 means that it can also be used undar harsh operating conditions.

The EGB WBT1's LED display is intended as a guide value rather than a reading

For this, suitable measuring/test equipment should be used!

Safety information

You have chasen an instrument providing a high degree of safety. To ensure safe and correct application, it is necessary to fully
read this operaling manual before using the instrument for the first time

1) Type 2 connector

2) Phase indicator

3) Banana jacks for phases L1, L2, L3
4) Banana jack for CP

5) Banana jack for PE

6) CP-State rotary switch

7) Phase rotary switch

8) CP-State E (Fault Simulation) button
9) Socket

10) BNC jack

11) Banana jack for N

12) PP-State rotary switch

13) PE Fault Simulalion button

The following safety precautions apply:
If the display fails to indicate one or more functions, then
do nol continue to use the instrument. It must be checked by
a specialist.

| Avoid contact with the banana jacks (3, 4, 5, 11)! (Refer to
the figure)

| The instrumenl must not be operated in a humid environ-

ment!

Always keep the instrument dry and clean. The housing

should only be cleaned using a damp cloth

| The various signals displayed by the woltage tester should
not be used for measurement purposes

Function

The instrument simulates a connected electric vehicle and enables various charge states to be simulated. The WBT1 has various
maasuring and lapping poinls, To switch on the instrument, connect the type 2 connectar to a charge column. When the charge
columtn is enabled, ihe LEDs indicate the phase(s). The ‘CP-State’ (Control Pilol Reststanice) rotary switch can be used to simulale
various charge states. The banana jacks anable testing using varlous test leads: The BNC jack enables an oscilloscope lo be used
Additiona g inst 5 can be ¢ itl to 1he sockel The phases can be switched with the relavant rotary switch. The
"PP-State” (Praximity Pilot Resistance) swilch can be used to simulate a cable (N.C.. 13 A, 20 A, 32 A, 63 A are salectable),

The “CP-State E” and “PE Fault Simulation” buttons can be used to simulate fault states. E.g. a PE conductor break

WARNING
A The socket has a maximum load capacity of 5 Al Itis also important not to switch between phases under load!

Test procedure

Connect your installation tester to (he socket (alternalively to the banana jacks) on the WBT1

Select CP-State “A" and PP-State “N.C.".

Then connect the lype 2 connector for lhe WBT1 to Lhe charge equipment/column to be tested.

Installation tests can only be carried out for vollage-free installalion circuits

Now simulate the various charge conditions with the CP-State and PP-State rotary swilches. Observe the feedback from Lhe charge
equipmenticolumn.

The "Phase' rotary switch can be used to switch the phases to the sockets, so lhat each phase can be lested individually via the
socket. Via the BNC jack on he head piece of the instrument, an oscilloscope can also be connecled.

PP-State explanation

Pasition | Description

N.C Incorrect operation or connector not connected

13A

20A Selting for maximum current of EV cable

2A WBT1 i connected (o the charge equipment/column and can carry out testing in each of these settings
63A

CP-State explanation

Position = Simulation Descriptién

A Charge equipmenl/column is WBT1 is idle, charge equipment/column does not supply energy
not connected

g Charge equipment/column is WBT1 has been detected, charge equipmenl/column does not supply energy
connected

c Charge equipmenl/column is Charge equipment/column is ready lor charging, WBT1 starts the charge process and
active without fan does nol require ventilation, energy supply only if there is no ventilalion

D Charge equipment/column is Charge equipment/column is ready for charging, WBT1 starts charge process and re-
active with fan quires ventilation, energy supply only if there is no ventilation

Fault simulation

The WBT1 test adapter has the option to simulate two faulls that could occur on charge columns

CP-State E can be activated with the switch on the left of the socket Thig comresponds to a fault or a break in the communication
between lhe vehicie and the charge column, A shorl circuit is switched via a diode between PE and CP. This sometimes trips the
fuse of the charging station!

The bulton an the right of the socket can be used to inlerrupt the PE conductor. It is then possible to check whelher the charge cok
umn responds accordingly to this fault.

Cleaning

Use a damp cloth and mild household detergent to clean Lhe instrument should it become soiled through daily use, Never use harsh
cleaning agents or solvents to clean lhe instrument

®
l To avoid electric shocks, do not allow moislure lo penetrate the housing
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Technical data

Display

Qparaling lemperature
Protection class
Voltage supply
Socket load limit

LEDs

| 0to+40°C

IP 40
Type 2 connector / charge equipmenticolumn for eleclric vehicles
5A

eltric GmbH
Weiherstr. 29, 95448 Bayreuth
www.eltric.de




