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Bezeichnung: LED-Vorschaltgerät 24V-DC-IP67

Artikel-Nr.: 613 730

zum Betrieb an Lichtquellen mit

Betriebsspannung: 24 V/DC

Betriebsstrom (max.): 4170 mA

Ausgangsleistung (min.): 1,0 W

Ausgangsleistung (max.): 100,1 W

Eingangsspannung: 220-240 V/AC

Frequenz: 50..60 Hz

Wirkungsgrad bei Volllast: 89 %

Powerfaktor: >0,95

Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno): <0,5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb): <0,5 W

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand (Pnet): 0 W

Dimmbar: nein

Anforderungen für den Betrieb mit dimmbaren Lichtquellen:

Abmessungen / Gewicht

Länge: 190 mm

Breite: 52 mm

Höhe: 33 mm

eltric GmbH, Weiherstraße 29, 95448 Bayreuth

www.eltric.com

Dieses Produkt ist nach Außerbetriebsetzung bei einer Annahmestelle für Elektroaltgeräte abzugeben,

oder fachgerecht zu entsorgen, bzw. einem geeigneten Recyclingverfahren zuszuführen.

(Produkt ist nicht für den Betrieb im vernetzten Bereitschaftszustand bestimmt)

1. Betrieb mit sekundär gesetztem Dimmer/Controller mit Eingangsspannung 24V-DC

2. Betrieb mit dimmfähigen Lichtquellen 24V-DC
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